
 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE REFLETORES LEDS E DIVERSOS TIPOS DE 

LÂMPADAS INSTALADAS EM LUMINÁRIAS 

 

FLUXO LUMINOSO DO REFLETOR LED A SER ADQUIRIDO - (lm ou lumens) 

FLUXO 
LUMINOSO DO 

REFLETOR A SER 
ADQUIRIDO 

(lm ou lumens) 

 
TIPO E POTÊNCIA DE LÂMPADA INSTALADA NA LUMINÁRIA(W) 

 

Incandescente Halógena Mista Vapor de 
sódio 

Vapor de 
mercúrio 

Vapor 
metálico 

1.000 a 1.150 150 - - - - - 

1.680 a 2.200 - 200 160 - - - 

2.400 a 2.700 200 300 - - 80 - 

3.100 a 3.800 - - 250 - - - 

3.900 a 4.900 - 500 - 70 125 70 

6.300 a 7.750 - - - 100 - 150 

7.800 a 12.600 - - 500 150 250 - 

14.300 a 18.900 - 1000 - 250 400 250 

23.000 a 33.500 - - - 400 - 400 

60.000 a 69.000 - - - 600 - - 

 

- Para uso desta tabela verifique a potência e tipo da lâmpada instalada na luminária (colunas 

em azul) e encontre o fluxo em lumens correspondente ao refletor a ser adquirido (coluna 

amarela).  

- Lembre-se que a iluminação à Led permite que você escolha a temperatura da cor da luz, (K) 

sem que isto interfira na qualidade de sua iluminação. (2.300 K a 2.700K - cores amareladas, 

3200K a 4200K- cores neutras e acima de 5000K – cores frias). 

- Os valores de fluxo luminoso das lâmpadas representam as médias de valores retirados de 

catálogos de diversos fabricantes e importadores de lâmpadas, tendo sido estimadas as perdas 

devido ao uso de luminárias, em 30%. 

- Esta tabela é apenas orientativa para os casos de troca do conjunto, lâmpadas instaladas em 

luminárias, e não dispensa o uso de curvas fotométricas e outros, necessários para projetos 

em iluminação. 

- Para cálculos precisos e mais técnicos procure um especialista da área. 
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